
lnsynsskydd/vindskydd till altan 

Efter att din altan blivit renoverad har du möjlighet att själv bygga på med vindskydd/insynskydd. 
det finns regler att följa när du skall bygga: 

1. Anmäla byggstart till info@svefab.se
2. Följ anvisningar ang renovering/störande a rbete ..
3. Byggnationen skall vara hantverksmässigt utförd.
4. Påbyggnationen får endast vara av den typ som

denna bygganvisning beskriver.

Stående impregnerade reglar 45x45 skruvas 
på samtliga altanräckets ordinarie vertikala 
reglar för maximal stabilitet. 
Rekommenderadd skruv: 
Trallskruv 4,8x75mm Gärna rostfi 
Total maxhöjd 62 cm. 
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Högt vindskydd/insynsskydd 
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På reglarna monteras där efter vindskyddeU 
insynsskyddet i dimensionerna 22x120 och 
22x45 impregnerat virke. Monteringsordning 
nerifrån är 45-120-120-45-45-120, med 2 cm 
mellanrum. 
Rekommenderad skruv: 
Trallskruv 4,2x42mm. Gärna rostfri 

J 
·-,,-

._ 
j 

._ 
- .. 

.-! � 

�-------l
l 

-I --

Lågt vindskydd/insynsskydd 

Material: 
Reglar 
Virke 
Virke 
Trall skruv 
Trall skruv 

45x45mm 
24x45mm 
24x120mm 
4,8X75mm 
4,2X42mm 

Impregnerat 
Impregnerat 
Impregnerat 
Rostfri 
Rostfri 

Kombination vindskydd/insynsskydd 


